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2013-09-30
1. 恭賀九月份取得證書之國內廠商
(1)光環科技股份有限公司
(TRUELIGHT CORPORATION)
登錄項目：IECQ HSPM
證書編號：TW-HSPM-1522
稽核CB：SGS
證書有效期：2013/08/28至2016/08/27
(2)廣鎵光電股份有限公司
(Huga Optotech Inc.)
登錄項目：IECQ HSPM

證書編號：TW-HSPM-1375-2
稽核CB：UL DQS
證書有效期：2013/08/28至2015/09/14
(3)凱勒斯科技有限公司
(Galaxy Technology Development Company)
登錄項目：IECQ HSPM

證書編號：TW-HSPM-1524
稽核CB：DNV
證書有效期：2013/09/05至2016/09/04
(4)南茂科技股份有限公司新竹廠
(ChipMOS TECHNOLOGIES INC.)
登錄項目：IECQ HSPM

證書編號：TW-HSPM-1502-3
稽核CB：TUV NORD
證書有效期：2013/8/29至2015/5/9
(5)其陽科技股份有限公司
(AEWIN Technologies Co., Ltd.)
登錄項目：IECQ HSPM

證書編號：TW-HSPM-1525

稽核CB：TÜV Rheinland
證書有效期：2013/9/25至2016/9/24
(6)台燿科技股份有限公司(江蘇)
(Taiwan Union Technology (Chang Shu) Corporation)
登錄項目：IECQ HSPM

證書編號：TW-HSPM-1468-2
稽核CB：UL DQS

證書有效期：2013/9/26至2016/9/25
2. 中華民國電子零件認證委員會活動
國內

(1) 本會參與的第39屆「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」將於今(2013)年10月8日至11日在台北世貿中心南港展覽館盛大舉行，本會參展地點位在一樓I區的I1018，歡迎各位業界先進於展覽期間能蒞臨本會參展攤位參觀指導。
(2) 本會將在今(2013)年10月9日台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)展覽期間，假台北世貿中心南港展覽館403室舉辦IECQ AQP-汽車電子品質認證計畫研討會，並邀請IECQ主席與專案官員致詞與介紹IECQ制度。IECQ AQP-汽車電子品質認證計畫是一個第三方品質認證計畫，透過嚴謹而系統化的方式，確認產品品質與可靠度符合汽車產業要求，進而減少電子零部件供應商為不同客戶而重覆實驗的花費，亦減化車廠尋找供應商的過程。研討會的詳細介紹、報名方式與報名表可至本會網站http://www.cteccb.org.tw/news.htm下載，歡迎有興趣的各位業界先進踴躍參加。
國外
(1) Voice America CAP & HSF Radio Show
美國ECCC總裁Mr. Stan Salot在美國電台節目上向美國的民眾解說產品無有害物質(HSF)及為何要防止仿冒產品(CAP)流入市場的重要性，希望喚醒美國市場消費者對有害物質及仿冒產品流入市面對消費大眾所造成危害的重視。在認證委員會網站http://www.cteccb.org.tw首頁在下方點取「VoiceAmerica CAP & HSF Show」即可至該網站收聽。
3.ECHA公佈7項SVHC提名清單，正式展開公眾諮詢
資料來源：全國公證檢驗股份有限公司
歐盟化學管理局(ECHA)於2013年9月4日公佈7項物質(如下表)，並展開45天的公眾諮詢；舉凡人員及團體於2013年10月17日之前均可提出相關的建議或評論。
待歐委會審查所有評論且達成共識後，此批物質可能於2013年12月正式納入「候選清單」。
此7項物質根據公佈的資料內容，如下表所示：
	物質名稱
	中文名稱
	EC No.
	CAS No.
	可能用途

	Cadmium sulphide
	硫化鎘
	215-147-8
	1306-23-6
	顏料, 添加劑, 催化劑

	Dihexyl phthalate
	鄰苯二甲酸二己酯
	201-559-5
	84-75-3
	塑化劑

	Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28)
	C.I. 直接紅 28
	209-358-4
	573-58-0
	染料, pH指示劑

	Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (C.I. Direct Black 38)
Imidazolidine-2-thione; 2-imidazoline-2-thiol
	C.I. 直接黑 38
	217-710-3
	1937-37-7
	染料

	Imidazolidine-2-thione; 2-imidazoline-2-thiol
	亞乙基硫脲
	202-506-9
	96-45-7
	製造合成彈性體及合成橡膠之加速反應劑

	Lead di(acetate)
	醋酸鉛
	206-104-4
	301-04-2
	塗層、塗料、脫漆劑、填充物及塑模土

	Trixylyl phosphate

	磷酸三(二甲苯)酯
	246-677-8
	25155-23-1
	功能性加工液、塑膠中的阻燃劑


4.UL多項修訂標准開始生效
資料來源：WTO檢驗檢疫信息網
1.Subject 4703《太陽能電線》Issue No. 4
主要要求與變更有：
(1)前一版本的標準要求太陽能電線（photovoltaic wire）必須符合單根USE-2電纜所要求的測試，修訂版則要求太陽能電線必須符合RHW-2電纜所要求的測試。這轉變的差異包括：FT2/水平燃燒測試（FT2/Horizontal Flame Test）、熱變形測試（Deformation Test）、烤箱老化和油浸後絕緣和護套物理性能的抗拉強度和延伸率測試。
(2)前一版本要求選用通過防火等級VW-1；修訂版則要求可選用通過防火等級VW-1以外，還需要通過FT2/水平燃燒測試。
(3)前一版本的標準要求太陽能電線必須通過低溫彎曲測試；修訂版則要求太陽能電線必須通過UL 2556裡的冷彎測試（Cold Bend Test），測試條件是-40C、4小時。
(4)前一版本的標準要求太陽能電線只需要通過冷彎測試，就能印上“-40C” 等級。修訂版則要求可選等級“-40” ，除通過冷彎測試外，還需要通過-40？C冷沖擊測試（Cold Impact Test）。
新版要求將於2013年11月1日生效。
2.Subject 2731《電信中央辦公室電源、電池和配電線纜》
主要要求與變更有：
(1)電纜如果採用非耐燃聚乙烯（FRPE）的熱塑性絕緣和護套材料，必須符合UL 83（熱塑性絕緣電線電纜標準）裡THW、THW-2、THHW或THHN電纜的要求。FRPE絕緣電纜必須符合UL 1581裡表格50.133或50.134的抗拉強度和延伸率測試的要求，以及符合THW、THW-2、THHW或THHN電纜所要求的測試（除抗拉強度和延伸率測試）。熱變形測試（Deformation Test）測試條件是100 ° C。
(2)電纜如果採用熱固性絕緣和護套材料，必須符合UL 44（熱固性絕緣電線電纜標準）裡XHHW-2、XHHW、XHH、RHH、RHW或RHW-2電纜的要求。
(3)105C等級或以下的電纜除了要符合90C等級電纜的要求以外，還要符合以下要求：
a)物理性能：絕緣和護套老化前和烤箱老化後需符合UL 1581裡抗拉強度和延伸率的要求。如果材料的額定溫度超過UL 1581所指定的額定溫度，或UL 1581沒有描述該材料，就需要進行UL 1581中的長期老化測試（Long-Term Aging）。單層絕緣（不帶護套）、雙重絕緣的外層絕緣和護套的最小抗拉強度需達到1000 lbf/in2（6.9 MPa），最小延伸率需達到老化前的100%。帶有護套的絕緣或雙重絕緣的內層絕緣，最小抗拉強度需達到500 lbf/in2（3.45 MPa），最小延伸率需達到老化前的100%。
b)空氣中長期絕緣抗阻測試（Long-Term Insulation Resistance Test In Air）需符合UL 83（熱塑性絕緣電線電纜標準）裡THHN電纜的要求，或UL 44（熱固性絕緣電線電纜標準）裡RHH電纜的要求，但烤箱老化溫度為113 °C（235.4 °F）。
c)如果適用的絕緣和/或護套材料沒有在章節8.1.1中描述，就需要做額外的評估。電纜使用了這些絕緣和護套材料，其電氣、機械和物理性能能需達到THW、THW-2、THHW、THHN、XHHW-2、XHHW、XHH、RHH、RHW-2或RHW電纜絕緣和/或護套的要求。評估包括：耐碾壓、耐衝擊、耐磨、熱變形、熱衝擊、絕緣電阻和耐電壓。
新版要求將於2013年11月1日生效。
3.UL 60691《熱熔斷器》（第3版）
主要要求與變更有：
(1)增加額定電流範圍的美國國家差異及參考標準的美國國家差異；
(2)修改文件的要求，與IEC 60691的2006年9月第一次修訂版保持一致；
(3)修改測試的通用要求，與IEC 60691的2010年2月的第二次修訂版保持一致；
(4)增加針對絕緣材料的考核的UL參考標準的美國國家差異；
(5)新增針對所有工廠的工場確認計劃，要求工廠每兩年按規則抽樣進行斷開電流測試、動作溫度測試、極限溫度測試以及隨後的絕緣電阻和耐高壓測試。
新版要求將於2013年11月30日生效。
4.UL 499《電熱產品》（第13版）
主要要求與變更有：
(1)一個手持式電熱產品設計為室內使用時，可使用分離式電源線的結構，如為戶外使用，則不可使用分離式電源線的結構，產品需使用永久性附屬電源線結構。
(2)當手持式電熱產品提供分離式電源線的結構時，需符合下列的要求：
a)提供一種能將電源線與產品的連接器耦合後並保持的裝置，或者通過器具耦合器保持（Appliance Coupler Retention）的測試要求。
b)如果產品在加載過程中，分離式電源線可能會從產品本體上分離，則當再次耦合電源線與本體時，不能產生電擊、火災和傷害等危險。
c)需提供下列警告標示：
“WARNING–To reduce the risk of electric shock use only with power supply cord provided with the appliance.＂和
“CAUTION–Shock Hazard. To provide continued protection ag ainst electric shock disconnect   from the power supply when not in use.＂
d)使用說明書需針對電源線與本體的耦合方式，儲存方式和替換方式進行說明。替換方式的信息需包括“Contact ++ for a replacement cord. ”。其中++表示生產商或授權經銷中心。
(3)當產品提供整合式的插頭以供產品直接插入電源孔，需要符合UL 1310針對直接插入結構相同的下列要求：
a)力矩與重量的測定需要符合。
b)當產品插入具有兩個以上的電源座後，產品的結構本身不可影響到其他產品的電源插頭插入其臨近的插孔。
c)在符合某些特定的要求下，產品可以不用提供懸掛片（Mounting Tab）的結構。
d)產品的外殼需設計使得使用者容易將產品從電源座上移除。
e)需符合下列測試要求：
-直插式刀片安全測試（The Direct Plug-In Blade Securements Test）
-直接插入輸入接觸安全測試（The Direct Plug-In Security of Input Contacts Tests），和
-濫用測試（The Abuse Tests）
f)需提供下列警告標示：
"CAUTION - Risk of Electric Shock - Disconnect   Power to the Receptacle Before Installing or Removing the Appliance. When Removing Receptacle Cover Screw , the Cover is Capable of Falling Across Plug Blades or the Receptacle is Capable of Becoming Displaced."
"CAUTION - Use Only With Duplex Receptacle Having Center Screw ." 和
"CAUTION - Secure Appliance in Place by the Screw   Supplied With the Appliance ."
新版要求將於2013年11月30日生效。
5.UL 60384-14《抑制電源電磁干擾用固定電容器》（第1版）
UL 60384 -14完全協調了IEC 60384-14標準的要求，還加入了IEC標準中未涵蓋的美國國家差異以及慣用的安全要求，主要有：
(1)條款2.2.6：被動燃燒測試等級最小為等級B，但以下兩種情況例外：
- 電容體積小於1750 mm3，等級C也可以接受。
-使用有V-0等級塑膠的電容，或是塑膠料確定通過4.17條款的燃燒測試，即無需再進行這項燃燒測試的評估。
(2)條款2.3：膠帶、熱塑套管、電氣套管及電線的防火絕緣等級須有VW-1阻燃特性。
(3)條款4.14.1：當進行耐久壽命測試時，針對沒有自我修復功能的電容器，例如陶瓷式電容器，須串接1安培的保險絲在迴路上，且此保險絲測試時要確保不能開路。
該標準於2013年12月25日生效，屆時它將取代UL 1414《音視頻設備用固定式電容器》以及現在部分涵蓋在UL 1283標準中的單個電容式抑制射頻濾波器。
由於UL 60384-14完全協調了IEC/EN 60384-14標準的要求，可以通過IECEE CB體系及ENEC來發證和轉證。
5.科學家開發出納米尺度光子晶體
資料來源：台灣區電機電子工業同業公會
澳大利亞斯威本科技大學和德國埃爾朗根-紐倫堡弗裡德里希•亞歷山大大學（FAU）的一個國際研究團隊，通過模仿蝴蝶翅膀的微觀結構，開發出一種小於人類頭髮絲寬度的納米級光子晶體設備，能同時適用於線性和圓形偏振光，使光通信更迅捷更安全。 
該光子晶體可以同時分割左、右圓形偏振光，其設計靈感來自於卡灰蝶，也稱為黃星綠小灰蝶。它的翅膀裡具有三維納米結構，賦予其充滿活力的綠色。其他昆蟲也有可提供色彩的納米結構，但卡灰蝶卻有著一個重要的不同。斯威本大學的馬克•特納博士說：“這種蝴蝶的翅膀包含一個互連的納米級螺旋彈簧巨大陣列，形成了獨特的光學材料。我們用這個概念來開發光子晶體裝置。”
光子晶體相當於微型偏振分光鏡。偏振分光鏡用於現代技術，如電信、顯微鏡和多媒體。但天然晶體只適用於線性偏振光，不能用於圓形偏振光。研究人員利用三維鐳射納米技術，使得該光子晶體具有了天然光子晶體沒有的特性，從而能適用於圓偏振光。這種微型設備包含了超過75萬個微小的聚合物納米棒。 
斯威本大學微光電中心主任顧敏（音譯）教授說：“我們相信已經創建了第一個納米尺度的光子晶體手性分光鏡。它有可能成為開發集成光子電路的一種有用的電子元件，在光通信、影像學、電腦資訊處理技術和傳感中發揮重要作用。該技術為轉向納米光子器件提供了新的可能性，使我們朝著開發可以克服超高速光網路頻寬瓶頸的光學晶片更近了一步。” 
該研究成果已經發表在最新一期的《自然•光子學》雜誌上。
6.RoHS2提升限制物質辨識方法 年底將公布限制物質候選清單
資料來源：國際化學品政策宣導網
2014年6月以前，奧地利環境署(UBA)將代表歐盟執委會，提出列入RoHS2附錄II物質的辨識方法修正案。日前已公布辨識方法的公眾諮詢文件與支援手冊，供相關利害關係人提出評論與建議，此外歐盟執委已經更新RoHS2的網頁，公布RoHS2的最新進度。預計2013年10月份舉辦完最後一場的利害關係人會議之後，12月20日公布高度優先物質辨識方法修正案最終結果與指引手冊、電子產品使用之化學物質清單以及RoHS候選限制物質清單。2014年7月以前RoHS2物質限制清單會完成第一次評估，此後由歐盟執委定期評估限制清單，或在歐盟會員國提案時進行評估。目前已優先選定之限制物質有: 六溴環十二烷（HBCDD）、鄰苯二甲酸鹽DEHP、BBP和DBP。

限制物質辨識方法

由歐洲化學工業理事會(Cefic)、金屬(Eurometaux)、製造(Orgalime)與塑膠產品(PlasticsEurope)的聯合立場初步申明書證實，UBA公布的物質辨識方法已將前幾次公開諮詢，業界的建議納入物質辨識方法中，包括REACH的物質評估、廢棄物生命週期暴露情境REACH指引、更清楚的優先物質決策樹與標準等。目前支援手冊建議利用四個因子來決定RoHS2物質評估的優先次序，物質的四個因子依據不同危害情況與標準給予1到15分，四個因子加總計分後，分數高的物質優先接受評估。四個因子包括：一、物質對健康的危害特性，二、物質對環境的危害特性，三、EEE廢棄管理過程可能產生之問題，四、製造量。針對目前的物質評估辨識建議方法，業界普遍認為應更加強調EEE廢棄流中物質之評估，且多數利害關係人表示以製造量作為評估之審查條件，與認定奈米材料具危害特性而加重計分，其適切性應進一步評估。

經濟部工業局提醒我國出口電子電機產品廠商密切關注ROHS2法規之限制物質辨識與評估方法之最新發展，以及最新適用列管時間與其所屬的產品分類規定，以符合ROHS2法規需求並維護您的商業利益。

資料來源：國際化學品政策宣導網
網址：http://www.chemexp.org.tw/content/news/NewsDetail.aspx?id=114
7.新版IEC標準公佈
資料來源：IEC
Project IEC 62198 ed2.0 (2013-08)-專案管理風險-應用指南
IEC 60358-2 ed1.0 (2013-08)-耦合電容器與電容分壓器-第2部分：應用於電力線載頻(power line carrier-frequency, PLC)連接於線與地間的交流或直流單相耦合電容
IEC 62610-4 ed1.0 (2013-08)-電子設備機械結構-依據IEC 60297與IEC 60917之機殼的溫度管理-第4部分：電子設備機殼內供水式熱交換冷卻性能測試
IEC 61435 ed2.0 (2013-08)-核能儀器-高純度鍺晶體輻射探測器-基本特性量測方法
IEC 60335-2-76 ed2.0 (2013-08)-戡誤表1-家用與類似電器-安全性-第2-76部分：電柵欄供電器的特殊要求
IEC/TS 62661-2-1 ed1.0 (2013-08)-背光板-產品規格-第2-1部 分：使用光纖迴路板與多芯直角光學連接器的背光板
Project IEC 60335-2-40 ed5.0 (2013-08)-家用與類似電器-安全性-第2-40部分：電熱泵、空調機與除濕機的特殊要求
Project IEC 60730-2-5 ed4.0 (2013-08)-自動電氣控制-第2-5部分：自動電氣爐控制系統的特殊要求
IEC 61918 ed3.0 (2013-08)-工業用通信網路-工業用廠房內之通信網路安裝
IEC 60584-1 ed3.0 (2013-08)-第1部分：EMF規格與公差
Project IEC 62676-2-3 ed1.0 (2013-08)-用於保全應用的視訊監視系統-第2-3部分：視訊傳輸協定-基於WEB服務的IP互通性(interoperability)執行
Project IEC 60092-501 ed5.0 (2013-08)-船舶電氣器設備-第501部分：特殊功能-電氣推動設備
IEC/TR 61850-90-4 ed1.0 (2013-08)-電力設備自動化的通訊網路與系統-第90-4部分：網路工程指南
IEC 60050-151-am1 ed2.0 (2013-08)-修訂1-國際電工詞彙-第151部分：電磁元件
8.教育訓練資訊：
(1)英商勞氏檢驗
課程名稱：ISO 9001主任稽核員
時間及地點：102年10月28日~11月01日 台北

報名方式：Email:lv.lee@lr.org
詳情請洽：(02)2175-2003 李小姐
課程名稱：ISO 14001內部稽核員
時間及地點：102年10月16日~17日 台北
報名方式：Email:jill.chien@lr.org
詳情請洽：(02)2175-2003 李小姐
(2)TÜV Rheinland
課程名稱：週邊設備綠色解決方案介紹
時間及地點：102年10月16日 台北
報名方式：線上報名

報名網址：
www.tuv.com/tw/greater_china/about_us_cn/fairss_events/fairs_events_tw.jsp?et_cid=11&et_lid=11&et_sub=ht_TW_Fairs+and+Events
詳情請洽：(02)2172-7000分機1197或mic@twn.tuv.com 陳小姐
課程名稱：LED 燈具之電氣安全及電磁相容性要求暨環球驗證簡介- IEC/EN 60598-1; RoHS 及REACH介紹
時間及地點：102年10月18日 台北
報名方式：線上報名

報名網址：
www.tuv.com/tw/greater_china/about_us_cn/fairss_events/fairs_events_tw.jsp?et_cid=11&et_lid=11&et_sub=ht_TW_Fairs+and+Events 
詳情請洽：(02)2172-7000分機1197或mic@twn.tuv.com 陳小姐
(3)電機電子環境發展協會(CED)
課程名稱：QC 080000內部稽核人員訓練班

時間及地點：102年11月25日~26日 台北
新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之6
詳情請洽：(02)2999-3600分機111或E-mail：111@ced.org.tw謝小姐
課程名稱：ISO/TS 16949五項核心工具介紹
時間及地點：102年10月14日~16日 台北
新北市三重區重新路五段609巷18號10樓之6
詳情請洽：(02)2999-3600分機111或E-mail：111@ced.org.tw謝小姐
(4)TUV NORD
課程名稱：ISO 9001:2008內部稽核員訓練
時間及地點：102年10月21日~21日 台北
報名方式：線上報名
網站位址：www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=19
詳情請洽：(02)2378-0578分機52陳小姐
課程名稱：潛在失效模式及效應分析 FMEA訓練課程

時間及地點：102年11月25日~26日 台北
報名方式：線上報名
網站位址：www.tuvnord.com.tw/content/training/training_main.aspx?id=33
詳情請洽：(02)2378-0578分機52陳小姐
(5)DNV
課程名稱：醫療器材指令與技術檔案實務研習課程
時間及地點：102年10月14日~15日 台北
報名方式：下載報名表填寫後傳真至(02)8253-7699
報名網址：vip.asia-learning.com/dnv/course/courseintro/83121
詳情請洽：(02)8253-7800 詹小姐
(6)TÜV SÜD
課程名稱：新QC七大手法

時間及地點：102年10月15日 台北
報名方式：線上報名

報名網址：www.tuv-sud.cn/cn-tcn/resource-centre/events/seminars/qc7
詳情請洽：(02)2898-6818~123或E-mail：janis.tseng@tuv-sud.tw曾小姐
課程名稱：ISO 50001系統建置實務
時間及地點：102年10月29 台北
報名方式：線上報名

報名網址：www.tuv-sud.cn/cn-tcn/resource-centre/events/seminars/build-iso50001
詳情請洽：(02)2898-6818~123或E-mail：janis.tseng@tuv-sud.tw曾小姐
(7)SGS
課程名稱：IECQ QC 080000 有害物質流程管理系統內部稽核員訓練課程
時間及地點：102年10月21日~22日 新竹
報名方式：線上報名
網站位址：twap.sgs.com/trainsys
詳情請洽：(02)2299-3279分機1241-1243

課程名稱：ISOTS 16949 內部稽核員訓練課程
時間及地點：102年10月15日~17日 高雄
報名方式：線上報名

網站位址：twap.sgs.com/trainsys
詳情請洽：(07)3012-121分機2220-2221
(8)工業技術研究院
課程名稱：製程品質管制（SPC）應用實作訓練
時間及地點：102年09月24日~25日 新竹

報名方式：傳真報名至03-5743-838
詳情請洽：(03)5743-810李小姐、(03)5743-703羅小姐
課程名稱：實驗室主管訓練班
時間及地點：102年09月26日~27日 新竹
報名方式：傳真報名至03-5743-838
詳情請洽：(03)5743-706陳小姐、(03)5743-705曾小姐
※實際課程、會議與研討會資訊請以各主辦機構公佈為準※
9.國內IECQ驗證機構(CBs)：
目前登錄在美國ECCC及我國CTECCB(中華民國電子零件認證委員會)之下的驗證機構(CB)及其認可稽核項目如下:
SGS:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、ESD管理系統認可
DNV:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太電子認可(ECMP)
UL DQS:IECQ工廠認可(MA,ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL,ISO/IEC 17025)、產品認證(QA、CA)及有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV SÜD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV Rheinland:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
LRQA:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TUV NORD：有害物質製程管理系統認可(HSPM)
IECQ組織認可之訓練機構為:SGS
IECQ組織認可之可靠性獨立試驗室:財團法人台灣電子檢驗中心(ETC)
首頁照片來源：www.deviantart.com
首頁照片作者：catchaca
※如有需要參閱本期之前的NEWS可至本會網站查閱※
中華民國電子零件認證委員會(CTECCB)

Tel:(02)23911627  Fax:(02)23419447

e-mail: cteccb@ms18.hinet.net
Web:http://www.cteccb.org.tw/
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